
BEBEDEROS DE NIPLE
PARA CERDOS Y LECHONES



Ventajas
DE LOS BEBEDEROS DE NIPLE LUBING:

•	 El acero inoxidable y el latón de alta calidad 
garantizan una larga vida útil y un funcionamiento 

confiable.

•	 Los niples son herméticos incluso a baja presión de 
funcionamiento.

•	 Existen diferentes versiones de niples disponibles 
para cada tipo de instalación porcícola.

BEBEDEROS DE NIPLE PARA CERDOS Y LECHONES

Los Bebederos de Niple de LUBING para 
cerdos garantizan agua fresca y potable en 
todo momento. Su diseño robusto garantiza 
una alta confiabilidad operativa con mínimos 
requisitos de mantenimiento. Los materiales 
de alta calidad garantizan una alta resistencia 
a los ácidos en todos los niples, especialmente 
en las versiones de acero inoxidable. Todos los 
niples y pulverizadores para beber LUBING están 
fabricados con materiales de la más alta calidad 
y tienen una larga vida útil.

Los Bebederos de Niple y pulverizadores de LUBING se 
conectan directamente a la línea de agua a presión (máx. 4 
bar). La mayoría de los niples de acero inoxidable tienen un 
filtro y un disco perforado con tres orificios para el ajuste 
individual del flujo. En otros modelos, el caudal se puede 
ajustar mediante tornillos de fijación integrados. Gracias a 
las posibilidades de ajuste del caudal y al diseño de los niples, 
el desperdicio de agua se reduce al mínimo.

Para mayor información ingresa a:  www.lubmesam.com.mx

Bebedero de niple para cerdos 
con cuerpo de latón

Bebedero de niple LUBING para 
verracos y cerdas

Bebedero de niple mordible de 
acero inoxidable LUBING

Bebedero de niple LUBING para 
para cazoletas y comederos

Niple para lechones LUBING 
para crianza y pre-engorda

Soportes y conectores LUBING 
en acero inoxidable

Art. 6006 (½”) / 6008 (¾”) para cerdas, 
reproductoras y cerdo en engorda 
y niple para lechones art. 6026 (½”) 
con cuerpo de latón y punta de acero 
inoxidable. El caudal se puede regular 
desde el exterior mediante tornillo de 
ajuste.

El niple robusto con rosca exterior de 
½” art. 6132-5 suministra las grandes 
cantidades de agua requeridas. El 
caudal se puede ajustar con el disco 
perforado.

Art. 6006-2 / 6026-2 (½”) para cerdas, 
reproductoras, cerdo de engorda y 
lechones. El caudal se puede regular 
desde el exterior mediante tornillo de 
ajuste.

Bebederos de niple tipo cazoleta art. 
6110-5 y 6115. Son de flujo ajustable por 
medio del disco perforado.

Su funcionamiento simple y sin 
problemas garantiza un buen suministro 
de agua a los lechones. Art. 6130-5 con 
tuerca hexagonal exterior. El caudal se 
puede ajustar con el disco perforado.

Soportes de acero inoxidable 
resistentes a los ácidos de 15° o 45° 
para montar los niples/pulverizadores 
en la pared del corral. Con rosca interior 
orientada hacia arriba para recibir la 
conexión de la tubería.

DATOS TÉCNICOS

A B C

D E

Art. No. 6130-5 (acero inoxidable)Art. No. 6006-2 y 6026-2 (acero inoxidable)

Art. No. 6110-5/6115 (acero inoxidable)

Art. No. 6006/6008/6026

Art. No. 6132-5 (acero inoxidable)

A

C

D

B

- 0.2 – 4.5 l/min. 10 – 12 animalesE

15º/45º

15º/45º

15º/45º

2-5 cm sobre el 
fondo de la cazoleta o 

bebedero de tazón.

6006

6008

6026

6006-2

6026-2

6130-5

6132-5

6110-5

6115

Lechón destetado: 25-60 cm

Cerdo: 70 - 90 cm

Cerdas: 90 - 110 cm

25 – 50 cm

90 – 110 cm

2 – 4 l/min.

2 – 4 l/min.

0.5 – 2 l/min.

2 – 4 l/min.

0.5 – 2 l/min.

0.3 – 2.5 l/min.

0.2 – 4.5 l/min.

Max. 12

Max. 12

10 – 12 lechones

Max. 12

10 – 12 lechones

10 – 12 animales

1 – 4 animales

Ángulo de 
instalación

Altura de 
instalación Tasa del flujo Cerdos por nipleArt No.Tipo

15º/45º
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GUÍA DE VALORES DE AGUA REQUERIDOS

COMPLEMENTOS SUGERIDOS

0860-1 / Español / 01-24 · Sujeto a cambios técnicos.

1 Estos valores son aproximados y pueden varia dependiendo del clima, zona y tipo de edificio.

2 Borde bajo del niple

3 La tasa de flujo de los niples y pulverizadores depende en mayor medida de la presión del agua, la sección transversal de la tubería y la apertura de la válvula.

Suministro de 
Agua

Top-Climate para
Cerdos

Purificador de 
Aire para Cerdos

WATER SUPPLY
AND DOSER

Lechones sin destetar

Lechones destetados

Cerdas

Jabalíes 

Cerdos en engorda

Primerizas / peso bajo

Peso alto

Lactando

1 – 7

7 – 30

30 – 77

75 – 120

100 – 250

-

0.3 – 0.7

0.5 – 2.5

2.0 – 7.0

5.0 – 10.0

8.0 – 12.0

10.0 – 15.0

15 + 1.5/lechón

12.0 – 15.0

10

20 – 40

45 – 60 

70

90

90

90

90

0.3 – 0.4

0.4 – 0.6

0.5 – 1.0

1.0 – 1.5

1.5 – 1.8

1.5 – 1.8

2.0 – 3.0

1.5 – 1.8

Peso vivo (kg)
Requerimiento de 

agua1  (l/animal por día)
Altura del niple

a 45º (cm)
Flujo de agua 

recomendado (l/min)

TOP-CLIMATE-SYSTEMS
FOR PIGS

LUBING CLEANINGCUBES
WASTE AIR PURIFICATION FOR PIGSTIES


